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KARTONINIAI KAMPUOČIAI 

 
Naudojimas: Pavaizduotas žemiau. Pažymėti „Recycling“ ženklu. 

 

Ilgis Storis Šoninių kraštų plotis Padėklas (paletė) Prekių ženklas 

40–6 000 mm 2–10 mm 25–100 mm 2 000–4 000 vnt.  
 

 
 
 

PASTABOS:  
• Gamintojai nurodo, kad kartoninių kampuočių savybės gali kisti, priklausomai nuo sąlygų ir laiko.  

• Kartoninius kampuočius rekomenduojama sandėliuoti uždarose ventiliuojamose patalpose, kuriose temperatūra yra 

nuo 0 iki +40°C ir santykinė oro drėgmė 25–50%, laikyti ant lygaus paviršiaus (stelažų arba padėklų) 10 cm nuo grindų, 
horizontaliai, apsaugant nuo įlinkimo / nukarimo ir neslegiant. 

• Drėgmė gali neigiamai paveikti kartoninių kampuočių standumą, svorį ir matmenis. Normatyvinis pagamintų kartoninių 

kampuočių drėgmingumo rodiklis yra apie 9%. Šiam rodikliui dėl sandėliavimo sąlygų pakitus 1%, kartoninių 

kampuočių svoris gali kisti iki 12%.     

• Tinkamai laikomi, kartoniniai kampuočiai paprastai išsaugo savybes mažiausiai 12 mėn. nuo pagaminimo. Pablogėjimo 
rizika, susijusi su netinkamomis sandėliavimo sąlygomis ir (ar) savalaikiu nesunaudojimu, tenka pirkėjui.   

 
 



 

PLASTIKINIAI KAMPAI 

 
 

 

Tipas Paskirtis Pakuotė Prekių ženklas 

A formos kampas 
Skirti 18–25 mm storio stalviršių/plokščių 

kampų apsaugai   
• 1 000 vnt. 
• 2 000 vnt. 

 

L formos kampas 

Skirti apsaugoti rišimo juostomis 
tvirtinamų gaminių paviršius (kampai 
dedami po PP, PET ar plieno juosta, 

kurios plotis <32 mm) 

• 1 000 vnt. 
• 2 000 vnt. 

 

 
 

 

„FOAM“ KAMPAI 

 
Apsauga nuo UV spindulių: 12 arba 24 mėn. 

 

Tipas Kampo matmenys Ilgis Spalva Prekių ženklas 

L formos kampas 32×9 mm 2 000 mm balta 

PEPI RER® 
U formos kampas 23×7 mm 2 000 mm balta 

U formos kampas 23×9 mm 2 000 mm balta 

U formos kampas 32×12 mm 2 000 mm balta 

 
 


