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LDPE PLEVELE MEDIENAI
UZDENGTI IR PAKUOTI

LDPE
Spalva Storis Plotis Pakuoteé Prekiy Zenklas
Dvispalve 2,7m
(viena pusé 3,0m Rulonas
balta, kita — 90-150 um 3,3m (bruto svoris apie 50 kg)
juoda) 3,5m

{ 4\ TERMOPLEVELE PREKEMS VYNIOTI
LDPE

Naudojimas: Pakavimas termotunelyje.

Spalva Storis Plotis Pakuoté Palete Prekiy Zenklas
Rulonas ® 12 rulony

Skaidri 30-150 pm 200-2 200 mm | (tdtos diametras e 24 rulonai
76 mm) * 36 rulonai
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LDPE PLEVELE STATYBOS IR REMONTO

4 »
—<+=  DARBAMS, BUICIAI
Spalva Storis Plotis Zaliava Pakuoté Prekiy Zenklas
® Pirminé Rulonas
Skaidri 25-200 um 200-2 200 mm e Antriné (tGtos diametras
* Misri 76 mm)

/\

C 4 ) LDPE PLEVELE DURPEMS UZDENGTI

LDPE

Apsauga nuo UV spinduliy: 12 arba 24 meén.

Tipas Storis Spalva Plotis ligis Plotas Prekiy Zenklas
Peat film 12360 12m 30m 360 m?
Peat film 12480 12m 40 m 480 m?




Peat film 12600 12m 50m 600 m?
Peat film 14420 14 m 30m 420 m?
Peat film 14560 ® 120 um Juoda 14 m 40 m 560 m?
Peat film 14700 ® 150 pm 14 m 50m 700 m? POLIFILM®
Peat film 16480 16 m 30m 480 m?
Peat film 16640 16 m 40 m 640 m?
Peat film 16800 16 m 50m 800 m?
Peat film 18720 18 m 40 m 720 m?
Peat film 18900 18 m 50 m 900 m?

C ‘) UZSEGAMI , MINIGRIP“ MAISELIAI
LDPE

»

Pastaba: Lenteléje pateikti standartiniai matmenys. Dél nestandartiniy
dydzZiy ,,minigrip” maiseliy teirautis regiony vadybininky.

PIevveIes. storis, Plotis ligis Déié Prekiy Zenklas
uzsegimas
40 mm 60 mm 20 000 vnt.
60 mm 80 mm 15 000 vnt.
70 mm 100 mm 20 000 vnt.
80 mm 120 mm 16 000 vnt.
100 mm 150 mm 10 000 vnt.
120 mm 170 mm 8 000 vnt.
* 40 um 120 mm 180 mm 4000 vnt.
* 45 um 150 mm 220 mm 6 000 vnt. WBV®
* 50 um 160 mm 220 mm 4000 vnt.
v . 160 mm 250 mm 6 000 vnt. PLAST®
Maiseliai uzsegami
juostele 180 mm 250 mm 4 000 vnt.
190 mm 250 mm 2 000 vnt.
200 mm 300 mm 3 000 vnt.
250 mm 350 mm 2 000 vnt.
300 mm 400 mm 2 000 vnt.
350 mm 450 mm 2 000 vnt.
400 mm 500 mm 500 vnt.




