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LIPNIOJI JUOSTA PAKAVIMUI 

       
 

 

Tipas Pagrindas, spalva Plotis Storis Ilgis Prekių ženklas 

Acrylic 
 

BOPP su akriliniais klijais, 
skaidri ruda 

(pagal specialų 
užsakymą gali būti 
baltos, raudonos, 

geltonos ar mėlynos 
spalvos) 

• 12 mm  
• 18 mm  
• 24 mm  
• 36 mm  
• 48 mm  
• 50 mm  
• 72 mm  
• 75 mm 

• 36 µm 
• 38 µm 
• 40 µm 
• 45 µm 
• 50 µm 

 

• 40 m 
• 54 m 
• 60 m 
• 66 m 
• 108 m 
• 132 m 
• 600 m 
• 660 m 
• 900 m 
• 990 m 

AMERICAN® 
 

ATTACK TAPE® 

Hotmelt 
 

BOPP su sintetinio 
kaučiuko klijais, skaidri 

ruda 

• 38 mm  
• 48 mm  
• 50 mm 

46 µm 
• 66 m 
• 990 m 

EUROCEL® 

SolventB 

 

BOPP su natūraliais 
kaučiuko klijais, skaidri 

ruda arba balta 

• 19 mm  
• 25 mm  
• 38 mm  
• 48 mm  
• 50 mm  
• 75 mm 

• 40 µm 
• 43 µm 

 

• 66 m 
• 132 m 
• 660 m 
• 990 m 

CARO TAPE® 
 

VIBAC® 

SolventK 

 

Kraft popierius su 
natūraliais kaučiuko 

klijais, ruda arba balta 
50 mm 110 µm 50 m EUROCEL® 

 
 

 

LIPNIOJI STIKLO AUDINIO JUOSTA 

 
Pastaba: Pastiprinta stiklo audinio lipnioji juosta skirta sunkių prekių 
pakavimui, didelio svorio pakuočių (dėžių) uždarymui, statybose ir pan.  

 

Tipas 
Pagrindas, 

spalva 
Plotis Storis Ilgis Prekių ženklas 

FG-10 standartinė 
(siūlų pynimas: išilgai 

juostos) 

BOPP + stiklo 
siūlai su 

sintetinio 
kaučiuko klijais, 

skaidri 

• 25 mm 
• 48 mm  
• 50 mm 

43 µm 
• 66 m 
• 990 m 

 
FG-BD standartinė 

(siūlų pynimas: skersai ir 
išilgai juostos) 

 
 



 

LIPNIOJI JUOSTA DAŽYMO DARBAMS 

 
 

 

Tipas Spalva Plotis Ilgis Prekių ženklas 

MSK 6143 
(Solvent klijai) 

Balta, geltona, kreminė, 
mėlyna 

• 19 mm  
• 25 mm  
• 30 mm  
• 38 mm  
• 50 mm 

50 m EUROCEL® 

VIBAC 219 
(Solvent klijai) Balta, geltona, kreminė, 

mėlyna 

• 19 mm  
• 25 mm  
• 30 mm  
• 38 mm  
• 50 mm 

50 m SYROM® 
VIBAC 220 

(Solvent klijai) 

GP 
(Hotmelt klijai) 

Balta, geltona 

• 19 mm  
• 25 mm  
• 30 mm  
• 38 mm  
• 50 mm 

30 m  

 
 

 

LIPNIOJI JUOSTA STATYBOS IR MONTAVIMO 
DARBAMS, BUIČIAI 

 
 

 

Tipas Plotis Ilgis Prekių ženklas 

CG35 universali 
(Hotmelt klijai) 

48 mm 
• 40 m 
• 50 m 

CARO TAPE® 
SCAPA®  

AL901 aliuminė 
(Acrylic klijai) 

50 mm 50 m  

 
 

 

DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA 

  
 

Tipas Plotis Ilgis Prekės ženklas 

720PPDA 
(Hotmelt klijai) 

50 mm 25 m 
EUROCEL® 

730GDA 
(Hotmelt klijai) 

50 mm 25 m 

 

PASTABOS:  
• Gamintojai nurodo, kad lipniųjų juostų savybės gali kisti, priklausomai nuo sąlygų ir laiko.  

• Lipniąsias juostas rekomenduojama sandėliuoti uždarose patalpose, kuriose temperatūra yra nuo +15 iki +25°C ir 

santykinė oro drėgmė <65%, laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, pageidautina originaliose pakuotėse. 
• Jei lipniosios juostos sandėliuojamos esant žemesnei temperatūrai, prieš naudojimą jas rekomenduojama palaikyti 

mažiausiai 6 val. aukščiau nurodytomis sąlygomis.  

• Tinkamai laikomos, lipniosios juostos paprastai išsaugo savybes iki 12 mėn. nuo pagaminimo. Pablogėjimo rizika, 

susijusi su netinkamomis sandėliavimo sąlygomis ir (ar) savalaikiu nesunaudojimu, tenka pirkėjui.   


