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„STRETCH“ PLĖVELĖS RULONAI 
AUTOMATINIAMS ĮRENGINIAMS 

 

 
Pastaba: Automatiniai vyniojimo įrenginiai parduodami atskirai. 

 

Tipas 
Spalva, svoris, 

pakuotė 
Storis Plotis Ištempimas Prekių ženklas 

„cast“ 
standartinė 

 

Skaidri, mėlyna, 
juoda, balta, rulono 
bruto svoris 16 kg, 
paletėje 38 arba 46 

rulonai 

• 9 µm 
• 12 µm 
• 13 µm 
• 15 µm 
• 17 µm 
• 20 µm 
• 23 µm 
• 30 µm 
• 34 µm 

• 125 mm 
• 250 mm 
• 500 mm 
• 750 mm 

150% 

GRUPLAST® 
 

MANULI® 
„cast“ 

padidinto 
ištempimo 

Skaidri, rulono bruto 
svoris 16 kg, paletėje 

38 arba 46 rulonai 

• 12 µm 
• 15 µm 
• 17 µm 
• 20 µm 
• 23 µm 

• 250 mm 
• 500 mm 

200–300% 

„nano“ 
labai didelio 
ištempimo 

Skaidri, rulono bruto 
svoris 16 kg, paletėje 

30 rulonų 
500 mm 300–400% 

 

 

 

„STRETCH“ PLĖVELĖS RULONAI  
RANKINIAM NAUDOJIMUI 

 

 
Pastaba: Laikikliai / vyniojimo įrankiai parduodami atskirai. 

 

Tipas Spalva Storis Plotis Ilgis Prekių ženklas 

„cast“ Skaidri  

• 10 µm 
• 12 µm 
• 13 µm 
• 15 µm 
• 17 µm 
• 20 µm 
• 23 µm 
• 30 µm 

• 400 mm 
• 450 mm 
• 500 mm 

100–450 m 

 
 
 

GRUPLAST® 

„cast“ 

• Mėlyna  
• Juoda  
• Balta 
• Žalia 
• Raudona 

23 µm  500 mm 150–300 m  

 



„cast“/„blown“ 
(ištempta 

„prestretch“ 
plėvelė) 

Skaidri 

• 5,5 µm 
• 6 µm 
• 7 µm 
• 8 µm 
• 9 µm 

390–430 mm 

• 300 m 
• 450 m 
• 600 m 
• 900 m 

GRUPLAST® 
 

MANULI® 

 
 

 

„STRETCH“ PLĖVELĖS MINIRULONAI RANKINIAM 
NAUDOJIMUI IR AUTOMATINIAMS ĮRENGINIAMS 

 

 
Pastaba: Laikikliai / vyniojimo įrankiai parduodami atskirai. 

 

Spalva Storis Plotis Ilgis Prekių ženklas 

Skaidri  
• 17 µm 
• 20 µm 
• 23 µm 

• 100 mm 
• 125 mm 

100–200 m 

 
• Juoda 
• Balta 
• Žalia 
• Raudona 
• Mėlyna 

23 µm 125 mm 100–200 m 

 
 

 

„STRETCH“ PAKAVIMO JUOSTA 

 
Pastaba: Pakuotėje yra 100 vnt.  

 

Spalva Storis Plotis Ilgis Prekių ženklas 

Skaidri  40 µm 100 mm 900–1200 mm BAND GO® 
 
 

  
 
 

PASTABOS:  
• Gamintojai nurodo, kad „stretch“ plėvelės savybės gali kisti, priklausomai nuo sąlygų ir laiko.  

• „Stretch“ plėvelę rekomenduojama sandėliuoti uždarose patalpose, kuriose temperatūra yra nuo 0 iki +25°C ir 

santykinė oro drėgmė <65%, laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių, pageidautina originaliose 
pakuotėse. 

• Jei „stretch“ plėvelė sandėliuojama esant žemesnei temperatūrai, prieš naudojimą ją rekomenduojama palaikyti 

mažiausiai 6 val. aukščiau nurodytomis sąlygomis.  
• Tinkamai laikoma, „stretch“ plėvelė paprastai išsaugo savybes mažiausiai 12 mėn. nuo pagaminimo. Pablogėjimo rizika, 

susijusi su netinkamomis sandėliavimo sąlygomis ir  (ar) savalaikiu nesunaudojimu, tenka pirkėjui.   


